
Μελέτη και έλεγχοσ τησ διατήρηςησ τησ μηχανικήσ ενέργειασ ςτην ελεύθερη  πτώςη ςώματοσ 

 

Χρθςιμοποιείται το λογιςμικό energy.IP και θ εικόνα του διπλανοφ 

ςχιματοσ. 

Αφοφ ‘τρζξει’ θ προςομοίωςθ κα πάρουμε τα ίχνθ των κζςεων του 

αντικειμζνου ανά 0,25sec. Με τθ βοικεια τθσ κλίμακασ βρίςκουμε τθ 

κζςθ και υπολογίηουμε τθ μζςθ ταχφτθτα. Για τον υπολογιςμό τθσ 

ταχφτθτασ παίρνουμε τθν απόςταςθ τθσ προθγοφμενθσ και τθσ 

επόμενθσ κζςθσ και διαιροφμε με 2Δt. 

Οι τιμζσ και οι υπολογιςμοί φαίνονται ςτον παρακάτω πίνακα. Η μάηα 

ζχει κεωρθκεί 1Kg και θ επιτάχυνςθ τθσ βαρφτθτασ g=10m/s2. 

t (s) h (m) v μ (m/s)   U ( j ) K ( j ) E ( j ) 

0 20           

0,25 19,75 2,5   193,55 3,125 197 

0,5 18,75 5   183,75 12,5 196 

0,75 17,25 7,5   169,05 28,125 197 

1 15 9,5   147 45,125 192 

1,25 12,5 12   122,5 72 195 

1,5 9 15   88,2 112,5 201 

1,75 5 17   49 144,5 194 

2 0,5           

 

Μπορεί να γίνει ςυηιτθςθ για τισ μικρζσ μεταβολζσ ςτθν τιμι τθσ 

ενζργειασ. 


